Super rauscharme Konverter

Typ Frequenzbereich RF Frequenzbereich ZF Rauschzahl Verstarkung | Bemerkungen

MKU LNC 13 CON 28 1296 ... 1298 MHz 28 ... 30 MHz 0.6 dB NF 20 dB

MKU LNC 13 CON 144 1296 ... 1298 MHz 144 ... 146 MHz 0.6 dB NF 20 dB

MKU LNC 23 CON2 2320 ... 2322 MHz 144 ... 146 MHz 0.7 dB NF 26 dB Option: ZF = 432 ... 434 MHz

MKU LNC 24 OSCAR2 2400 ... 2402 MHz 144 ... 146 MHz 0.7 dB NF 30dB Option: ZF = 432 ... 434 MHz oder ZF = 50 ... 52 MHz

MKU LNC 24 OSCAR2 TM 2400 ... 2402 MHz 144 ... 146 MHz 0.7 dB NF 30dB Option: ZF = 432 ... 434 MHz oder ZF = 50 ...52 MHz

MKU LNC 10 CON 10368 ... 10370 MHz 432 ... 434 MHz 1.2dB NF 20 dB

MKU LNC 10 OSCAR 10451 ... 10453 MHz 432 ... 434 MHz 1.2dB NF 20 dB

MKU LNC 23 2320 ... 2450 MHz 1403.5 ... 1533.5 MHz 0.7 dB NF 40 dB Konverter fir digital/analog TV

MKU LNC 23 TM 2320 ... 2450 MHz 1403.5 ... 1533.5 MHz 0.7 dB NF 40 dB Konverter firr digital/analog TV

MKU LNC 34 3400 ... 3475 MHz 1567 ... 1642 MHz 0.9 dB NF 38 dB Konverter fiir digital/analog TV

MKU LNC 34 TM 3400 ... 3475 MHz 1567 ... 1642 MHz 0.9 dB NF 38dB Konverter fir digital/analog TV

MKU LNC 57-3 5600 ... 5900 MHz 1400 ... 1700 MHz 1.0 dB NF 40 dB Konverter fiir ATV

MKU LNC 57-3 TM 5600 ... 5900 Mhz 1400 ... 1700 Mhz 1.0dB NF 40 dB Konverter fiir ATV

MKU LNC 24 A 24000 ... 24250 MHz 1000 ... 1250 MHz 2.5dB NF 45 dB Konverter fir ATV

KU LNC 14 CON 1400 MHz +/- VHF-Bereich 0.6 dB NF 20 dB Gewlinschte Frequenz bei Bestellung angeben! Bandbreite max. 30 MHz
KU LNC 14 CON2 1400 MHz +/- VHF-Bereich 0.6 dB NF 60 dB Gewiinschte Frequenz bei Bestellung angeben! Bandbreite max. 30 MHz
KU LNC 15 CON 1550 MHz +/- VHF-Bereich 0.6 dB NF 20dB Gewiinschte Frequenz bei Bestellung angeben! Bandbreite max. 30 MHz
KU LNC 17 CON 1695 ... 1710 MHz 138 ... 153 MHz 0.7 dB NF 20dB

KU LNC 17 CON2 1695 ... 1710 MHz 138 ... 153 MHz 0.7 dB NF 60 dB

KU LNC 8084 B PRO 8000 ... 8450 MHz 850 ... 1300 MHz 1.2 dB NF 28 dB Gehause: gefrastes Aluminium
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Super rauscharme Konverter fir die Amateurbander

MKU LNC 13 CON 28 - MKU LNC 13 CON 144 - MKU LNC 23 CONZ2 - MKU LNC 24 OSCAR2
MKU LNC 24 OSCAR2 TM - MKU LNC 10 CON - MKU LNC 10 OSCAR

« Konverter zur Umsetzung der Mikrowellen-Amateurbé&nder von 1,3 GHz bis 10 GHz in den Bereich VHF / UHF
« Super niedrige Rauschzahl durch Verwendung modernster HEMT-FETs
« Fernspeisung (Versorgung) Uber das Koaxialkabel mdglich
» Schutz gegen versehentliches Senden in den ZF-Ausgang bereits eingebaut (nicht in Konverter fir 10 GHz)

* MKU LNC 24 OSCAR 2 und MKU LNC 24 OSCAR 2 TM mit Saugkreis fir 1268 MHz, fur Duplexbetrieb bei 1,3 GHz

(Senden) und 2,4 GHz (Empfang)

Typ

Frequenzbereich RF (MHz)
Frequenzbereich ZF (MHz)
Option 70 cm
Option 6 m
Rauschzahl @ 18 °C
Verstarkung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang / 50 Ohm
Ausgang / 50 Ohm
Gehéause

Abmessungen (mm)

ee)

Technische Daten

OSCAR PID_CONVERTER
O 2 Ga

SUPER LOW NOISE
OSCAR 40 CONVERTER

e BT G

KU LNC

3 CON 28
296 .. 1298
8..30

.6 dB NF

0 dB
12..15VvDC
p. 100 mA
MA-Buchse
NC-Buchse
eusilber

4 x 56 x 30

MKU LNC
13 CON 144
1296 ... 1298
144 ... 146

0.7 dB NF
20dB
+12...15VDC
typ. 100 mA
SMA-Buchse
BNC-Buchse
Neusilber

74 x 56 x 30

MKU LNC
23 CON2
2320 ... 2322
144 ... 146
432 ... 434

0.7 dB NF

26 dB
+12...15VvDC
typ. 130 mA
N-Buchse
N-Buchse
Neusilber

74 x 56 x 35

MKU LNC
24 OSCAR2
2400 ... 2402
144 ... 146
432 ... 434
50 ... 52

0.7 dB NF
30dB
+12...15VDC
typ. 130 mA
N-Buchse
N-Buchse
Neusilber

74 x 56 x 35

MKU LNC

24 OSCAR2 T™M
2400 ... 2402
144 ... 146
432 ... 434

50 ...52

0.7 dB NF
30dB
+12...15VDC
typ. 130 mA
N-Buchse
N-Buchse
Neusilber,
montiert in
wasserfestem
Mastgehause
109 x 85 x 60

Ausfiihrungen fur andere Frequenzen auf Anfrage.

MKU LNC 10
CON

10368 ... 10370
432 ... 434

1.2 dB NF
20dB
+12...15VDC
typ. 220 mA
SMA-Buchse
N-Buchse
Neusilber

74 x 56 x 30

MKU LNC
10 OSCAR
10451 ... 10453
432 ... 434

1.2 dB NF
20dB
+12...15VvDC
typ. 220 mA
SMA-Buchse
N-Buchse
Neusilber

74 x 56 x 30




Super rauscharme ATV-Konverter

MKU LNC 23 - MKU LNC 34 - MKU LNC 57-3 - MKU LNC 24 A
Konverter im Mastgehause: MKU LNC 23 TM - MKU LNC 34 TM - MKU LNC 57-3 TM

« Konverter fur Amateurfernsehen (ATV) zur Umsetzung der Mikrowellenbander in den Bereich

von TV-Satellitenempféangern bei 1 ... 2 GHz
* F-Buchse am Ausgang fur direkten Anschluss an einen TV-Satellitenempféanger (Sat-Receiver)
 Fernspeisung (Versorgung) Gber das Koaxialkabel méglich

 Super niedrige Rauschzahl durch Verwendung modernster HEMT-FETs

* Hohe Verstéarkung

» Konverter auch fir DATV geeignet (nur MKU LNC 23 und MKU LNC 34)

* MKU LNC 23 und MKU LNC 23 TM mit Saugkreis fur 1,3 GHz fur Duplexbetrieb auf 1,3 GHz
(Senden) und 2,3 GHz (Empfang)

Technische Daten

Typ

Frequenzbereich RF
Frequenzbereich ZF
Lokaler Oszillator (LO)
Frequenzstabilitat
Rauschzahl @ 18 °C
Verstarkung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang

Ausgang

Gewicht

Gehéause
Abmessungen (mm)
Version im wasserfesten
Mastgehause

SUPER LOW NOISE
2,4GHz ATV CONVERTER

Konverter im wasserfesten
Mastgehause:
MKU LNC 23 TM
MKU LNC 34 T™M
MKU LNC 57-3 TM

MKU LNC 23
2320...2450 MHz
1404...1534 MHz
916,5 MHz SAW
+/- 20 kHz

typ. 0,7 dB NF

typ. 40 dB

+9..18 VvV DC

typ. 70 mA
N-Buchse / 50 Ohm
F-Buchse / 75 Ohm
typ. 120 g
Neusilber

74 x 56 x 30

MKU LNC 23 TM

MKU LNC 34
3400...3475 MHz
1563...1638 MHz
1833 MHz SAW
+/- 40 kHz

typ. 0,9 dB NF

typ. 38 dB

+9...18 vV DC

typ. 100 mA
N-Buchse / 50 Ohm
F-Buchse / 75 Ohm
typ. 100 g
Neusilber

74 x 56 x 30

MKU LNC34 T™M

MKU LNC 57-3

5600 ... 5900 MHz
1400 ... 1700 MHz
4200 MHz

+/- 20 kHz

typ. 1,0 dB, max. 1,3 dB NF
typ. 40 dB, min. 38 dB
+9...18 vV DC

typ. 180 mA
N-Buchse / 50 Ohm
F-Buchse / 75 Ohm
typ. 120 g

Neusilber

82 x 64 x 22

MKU LNC 57-3 TM

Verstéarker fur andere Frequenzen auf Anfrage.

MKU LNC 24 A
24...24,25 GHz

23 GHz (SHM 11,5 GHz)

max. 2,5 dB NF
min. 45 dB
+12..18V

max. 150 mA

R 220

F-Buchse / 75 Ohm
typ. 130 g

gefrastes Aluminium
128 x 35 x 20
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Super rauscharme Konverter fir Satellitenempfang
KU LNC 14 CON - KU LNC 14 CON2 - KU LNC 15 CON - KU LNC 17 CON - KU LNC 17 CON2

» Konverter fiir die Umsetzung des L-Bandes in den VHF-Bereich
+ Super niedrige Rauschzahl durch Verwendung modernster HEMT-FETs
* Fernspeisung (Versorgung) iiber das Koaxialkabel mdglich
* Wichtiger Hinweis:
Fir KU LNC 14 CON, KU LNC 14 CONZ2 und KU LNC 15 CON:
Gewilinschte Frequenz bitte bei Bestellung angeben! (Bandbreite max. 30 MHz)
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Technische Daten

Typ KU LNC 14 CON KU LNC 14 CON2 KU LNC 15 CON KU LNC 17 CON KU LNC 17 CON2
Frequenzbereich RF 1400 MHz +/- 1400 MHz +/- 1550 MHz +/- 1695 ... 1710 MHz 1695 ... 1710 MHz
Frequenzbereich ZF VHF VHF 138 ... 153 MHz 138 ... 153 MHz
Rauschzahl @ 18 °C typ. 0,6 dB NF typ. 0,6 dB NF typ. 0,6 dB NF typ. 0,7 dB NF typ. 0,7 dB NF
Verstarkung min. 20 dB min. 60 dB min. 20 dB min. 20 dB min. 60 dB
Versorgungsspannung |+12 ... 15V DC +12...15V DC +12...15V DC +12...15V DC +12...15VDC
Stromaufnahme typ. 100 mA typ. 200 mA typ. 100 mA typ. 150 mA typ. 250 mA
Eingang SMA-Buchse / 50 Ohm |SMA-Buchse / 50 Ohm |N-Buchse / 50 Ohm |SMA-Buchse / 50 Ohm |SMA-Buchse / 50 Ohm
Ausgang BNC-Buchse / 50 Ohm (BNC-Buchse / 50 Ohm |N-Buchse / 50 Ohm |BNC-Buchse / 50 Ohm |N-Buchse / 50 Ohm
Gehduse Neusilber Neusilber Neusilber Neusilber Neusilber
Abmessungen (mm) 74 x 56 x 30 111 x 56 x 30 74 x 56 x 30 74 x 56 x 30 111 x 56 x 30

@ Versionen fiir andere Frequenzen auf Anfrage.



Super rauscharme Konverter fir Satellitenempfang

KU LNC 8084 B PRO

Der KU LNC 8084 B PRO wurde zum Empfang von Raumsonden entwickelt. Ein besonderes Feature ist der 10 MHz Referenzfrequenzeingang Uber die
Ausgangsbuchse des Konverters. Mit einer externen Referenzfrequenz von 10 MHz an der Ausgangsbuchse kann der Oszillator des Konverters auf die

externe Referenzfrequenz gelockt werden.

Um die Betriebsspannung fiir den Konverter und die 10 MHz Referenzfrequenz in das ZF Kabel einspeisen zu kénnen empfehlen wird unser Bias Tee

KU BT 3000 DIP. Diese Baugruppe vereint Fernspeiseweiche und Diplexer in einem Gehéause.

Technische Daten

Typ

Eingangsfrequenz (HF)
HF-Eingangsleistung
Ausgangsfrequenz (ZF)
Ausgangs IP3
Verstarkung
Rauschzahl @ 18 °C
LO-Frequenz
LO-Genauigkeit @ 18 °C
LO-Frequenzstabilitat
Phasenrauschen

@ 1 kHz

@ 10 kHz

@ 100 kHz

Maximale Gehausetemperatur
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
HF-Eingang / Impedanz
ZF-Ausgang / Impedanz
Abmessungen (mm)
Gehéause

Gewicht

KU LNC 8084 B PRO

8000 ... 8450 MHz

max. 1 mW (0 dBm)

850 ... 1300 MHz

typ. +16 dBm

typ. 28 dB

typ. 1,2 dB, max. 1,5 dB NF
7150 MHz

+/- 2 ppm

+/- 3 ppm (O ... +40 °C)

typ. -82 dBc/Hz

typ. -82 dBc/Hz

typ. -109 dBc/Hz
+55°C

+12..14VvV DC

ca. 320 mA
SMA-Buchse / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
82 x 64 x 22
gefrastes Aluminium
typ. 220 g

Features

 Niedrige Rauschzahl

» Hohe Bandbreite

« Oszillator mit niedrigem Phasenrauschen

« Oszillator mit hoher Frequenzstabilitat

* Hohe Linearitat

« Uberspannungs- und Verpolungsschutz

« DC-Versorgung uber die Ausgangsbuchse (Fernspeisung)

« Létanschluss fur direkte Spannungsversorgung, bei
Verwendung eines zusatzlichen Vorverstarkers kann dieser
Lotanschluss auch als Versorgungsspannungsausgang
verwendet werden. In diesem Fall wird die Betriebsspannung
Uber die Fernspeisemdglichkeit des Konverters bezogen.
Eingang fir Referenzfrequenz 10 MHz Uber die
Ausgangsbuchse

« Automatische PLL-Aktivierung sobald 10 MHz
Referenzsignal anliegt

Anwendungen
« Konverter zum Empfang von Raumsonden

Zubehdor

« Bias Tee / Diplexer KU BT 3000 DIP (Link)
« Bias Tee KU BT 271 N (Link)

« Bias Tee KU BT 3000 N (Link)

« Vorverstarker KU LNA 8000 A (Link)

Optionen
« Andere Buchsen auf Anfrage

Versionen fur andere Frequenzen auf Anfrage.
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Sendemischer (Up-Converter)

Ausgangsfrequenz (RF)

LO-Frequenz

LO-Genauigkeit @ 18 °C
LO-Frequenzstabilitat (0...40 °C)
ZF-Eingangsleistung
HF-Ausgangsleistung CW
HF-Ausgangsleistung (digital
applications)
Spiegelfrequenzunterdriickung
Verstéarkung

Phasenrauschen
Versorgungsspannung
Stromaufnahme

Eingang / Impedanz

Ausgang / Impedanz
Abmessungen in mm

Gehduse

Gewicht

o

wahlbar im Bereich von 10000 MHz ... 10700 MHz mit einer

Bandbreite von 50 MHz
im Bereich zwischen 7740 MHz ... 8440 MHz

+/- 50 kHz
+/- 50 kHz
typ. 1 mW
> 30 dBm
typ. 23 dBm

> 50 dB
typ. 30 dB

typ. —103 dBc/Hz @ 100 kHz

+12...14V DC
typ. 1.5 A

SMA-Buchse / 50 Ohm
SMA-Buchse / 50 Ohm

126 x 64 x 22
gefrastes Aluminium
typ. 340 g

Typ Freq bereich RF Freq h ZF B Ausgangsleistung | Bemerkungen

MKU UP 13 OTX 1268 ... 1270 MHz 144 ... 146 MHz 2 MHz 1w Option: ZF = 436 ... 438 MHz

MKU UP 24 OTX 2446 ... 2448 MHz 144 ... 146 MHz 2 MHz 1TW

MKU UP 10 LTX 10000 ... 10500 MHz 140 ... 440 MHz 30 MHz 200 mwW Gewlnschte Freguenz bei Bestellung angeben!

KU UP 107 A 10000 ... 10700 MHz 2260 ... 2310 MHz 50 MHz 1TW Gewinschte Frequenz bei Bestellung angeben!
- - . 3 -

Type KU UP 107 A

Eingangsfrequenz (ZF) 2260 MHz ... 2310 MHz




Sendemischer flir DATV und Satellitenfunk
MKU UP 13 OTX - MKU UP 24 OTX - MKU UP 10 LTX

Diese Sendemischer dienen zum Umsetzen des VHF- oder UHF-Bandes in das jeweilige SHF-Band. Durch Verwendung von Hohlraumresonatoren und
Helixfiltern hoher Gite, sowie moderner Schaltungtechnik auf keramikgeftllter Leiterplatte und dem Einsatz modernster Halbleiterbauelemente wurden
diese Sendemischer mit hervorragenden technischen Daten realisiert. Durch nachgeschaltete Endstufen laf3t sich die Ausgangsleistung auf tiber 50 Watt

erhdhen.

 Eingebaute Steuerschaltung mit Schaltspannungsausgang fur
nachgeschaltete Leistungsverstarker und das Antennenrelais

« Eingebautes 3 Watt ZF- Dampfungsglied zum direkten Betrieb
mit einem 2 m Transceiver

Technische Daten

Typ

Frequenzbereich
Eingangsfrequenz (ZF)
Optionale ZF
Ausgangsleistung

2m Steuerleistung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Gehéause

Eingang

Ausgang
Abmessungen (mm)
DC-TX Ausgang
Monitor Ausgang
Gewicht

ﬁ.m etoctrantc

6 om - BAND TRANSMITTER

a5 iz

29.cm - BAND TRANSMITTER
941 1200 Wiz OSGAR PaD
W 1307

MKU UP 13 OTX
1268...1270 MHz
144...146 MHz
436...438 MHz

1w

max. 3 W einstellbar
+12...14V DC

typ. 500 mA

Neusilber
SMA-Buchse / 50 Ohm
SMA-Buchse / 50 Ohm
30 x56 x 74
+12VonTX

typ. 120 g

MKU UP 24 OTX
2446...2448 MHz
144...146 MHz

min. 1 W

max. 3 W einstellbar
+12...14 V DC

typ. 600 mA

Neusilber
SMA-Buchse / 50 Ohm
SMA-Buchse / 50 Ohm
30 x 56 x 150

max. 3A

min. +1V

typ. 3109

MKU UP 10 LTX
10...10,5 GHz*
100...500 MHz*

min. 200 mW

1...100 mW einstellbar
+12...14V DC

typ. 600 mA

Neusilber
SMA-Buchse / 50 Ohm
SMA-Buchse / 50 Ohm
30 x 56 x 150

max. 0,5A

min. +1V

typ. 220 g

* Frequenzangabe erforderlich

Sendemischer fur andere Frequenzen auf Anfrage.
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Impressum

Innovative Mikrowellenbaugruppen
modernster Technologie fir

die Nachrichtentechnik

Internet Informationen via
http://www.kuhne-electronic.de

Kuhne electronic GmbH
Scheibenacker 3
D-95180 Berg / Oberfranken

Telefon 0049 (0) 9293 / 800 939
Fax 0049 (0) 9293 / 800 938
E-mail info@kuhne-electronic.de
USt.-ldent-Nr: DE 813 343 044

WEEE-Reg.-Nr. DE 341 866 65

http://www.db6nt.de

Postgirokonto Nirnberg

BLZ 760 100 85

Konto 108 321 855

Fir Uberweisungen aus dem Ausland bitte unbedingt angeben:
IBAN : DE51 7601 0085 0108 3218 55
SWIFT-Code: PBNKDEFF

Kreis- und Stadtsparkasse Hof

BLZ 780 500 00

Konto-Nr. 220 407 191

Fur Uberweisungen aus dem Ausland bitte unbedingt angeben:
IBAN-NTr.: DE27 7805 0000 0220 4071 91
SWIFT-Code: BYLADEM1HOF

Erflllungsort ist / Place of performance and court of jourisdiction is Hof/Saale - Amtsgericht - HRB 3350

Geschéftsfuhrerin / Manager: Jutta Kuhne



Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Die nachstehenden Geschéftsbedingungen gelten fiir alle Vertrage, Lieferungen und sonstige
Leistungen zwischen Kuhne electronic GmbH und Verbrauchern. Verbraucher in diesem Sinne ist
jede nattirliche Person, die ein Rechtsgeschéft zu einem Zweck abschlieRt, der weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden kann.

Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt Kuhne electronic
GmbH nicht an und widerspricht Ihnen hiermit ausdriicklich. Entgegenstehende
Geschaftsbedingungen des Kunden sind nur dann giltig, wenn Kuhne electronic GmbH
ausdriicklich und schriftlich zustimmt.

2. Zustandekommen des Vertrages

Die Darstellung der Produkte im Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot der Kuhne
electronic GmbH auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich
aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben. Durch das Absenden der Bestellung
unterbreitet der Kunde ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages tiber die bestellte
Ware. Der Vertrag kommt nach unserer Wahl dadurch zustande, dass wir innerhalb von zwei
Wochen nach Absendedatum des Angebots eine Auftragsbestatigung versenden, durch die das
Angebot angenommen wird, andernfalls durch Lieferung der bestellten Ware.

3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie kénnen lhre Vertragserklarung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Griinden in
Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) oder - wenn lhnen die Ware vor Fristablauf tiberlassen wird -
durch Rucksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfanger (bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfiillung unserer
Informationspflichten geméaR § 312 c Abs. 2 BGB i. V. m. § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist gentigt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der
Widerruf ist zu richten an:

Kuhne electronic GmbH, Scheibenacker 3, 95180 Berg

Telefax: + 49 (0)9293/800938

E-Mail: info@kuhne-electronic.de

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zuriickzugewahren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben.
Kénnen Sie uns die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zuriickgew&hren, missen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Uberlassung von
Ware gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschlieBlich auf deren Priifung - wie Sie
Ihnen etwa im Ladengeschéaft moglich gewesen ware - zuriickzufiihren ist. Im Ubrigen kénnen Sie
die Pflicht zum Wertersatz fiir eine durch die bestimmungsgemafie Ingebrauchnahme der Ware
entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Ware nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeintrachtigt. Paketversandfahige Ware ist auf
unsere Gefahr zurlickzusenden. Sie haben die Kosten der Riicksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Sache der bestellten entspricht und wenn der Preis der zuriickzusendenden Sache einen
Betrag von 40,00 € nicht (ibersteigt oder wenn Sie bei einem hoheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung
erbracht haben. Andernfalls ist die Riicksendung fiir Sie kostenfrei. Nicht paketversandféhige Ware
wird bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen miissen innerhalb von 30

©

Tagen erfillt werden. Die Frist beginnt fur Sie mit der Absendung lhrer Widerrufserklarung oder der
Ware, fur uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

4. Lieferung

Die Lieferung bestellter Waren erfolgt innerhalb von ein bis drei Werktagen. Der Beginn der
angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemaRe Erfiillung der Verpflichtungen
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfiillten Vertrages bleibt vorbehalten.

Lieferzeiten bei Sonderanfertigungen bzw. Nichtlagerware sind unverbindlich, es sei denn, der
Verkaufer hat ausdriicklich eine schriftliche Zusage gegeben.

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Griinden, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten
konnen (Nichtverfugbarkeit der Leistung), werden wir den Kaufer hiertiber informieren und
gleichzeitig eine voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen
Frist nicht verfiigbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurtickzutreten. Eine
bereits erbrachte Gegenleistung des Kaufers werden wir unverzuglich erstatten. Als Fall der
Nichtverfligbarkeit der Leistung in diesem Sinne gelten insbesondere Falle htherer Gewalt, Streik,
Betriebsstorungen oder Transportschwierigkeiten.

5. Preise und Zahlung
Die genannten Preise sind Euro-Preise (einschlie3lich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).
Versandkosten sind hierin nicht enthalten.

Wir bieten Lieferung gegen Vorkasse, Rechnung, Lastschrift und Zahlung per Kreditkarte. An
Neukunden bzw. Kunden im Ausland erfolgt die Lieferung ausschlief3lich per Vorkasse. Bei Zahlung
auf Rechnung verpflichten Sie sich, den Rechnungsbetrag innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt der
Ware ohne Abzug zu begleichen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei Zahlung mit
Kreditkarte oder Bankeinzug erfolgt die Abbuchung vor Versendung der Ware.

Der Kéaufer kann nur mit Gegenforderungen aufrechnen, die rechtskréftig festgestellt, unbestritten
oder von uns anerkannt sind. Zur Ausiibung eines Zuriickbehaltungsrechts ist der Kaufer nur
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhéltnis beruht.

Machen Sie von lhrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmafigen Kosten der
Ricksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurlickzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 € nicht tibersteigt oder wenn Sie bei einem
héheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Riicksendung fiir Sie
kostenfrei.

6. Gewabhrleistung

Offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler, wozu auch Transportschaden zéhlen, sollen
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegentiber
gertigt werden. Die Versaumung dieser Ruge hat allerdings fir Ihre gesetzlichen Anspriiche keine
Konsequenzen.

Der Kéaufer hat zunachst die Wahl, ob die Nacherfiillung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewéhlte Art der Nacherfillung zu
verweigern, wenn sie nur mit unverhaltnismaRigen Kosten moglich ist und die andere Art der



Allgemeine Geschéaftsbedingungen (AGB)

Nacherfiillung ohne erhebliche Nachteile fiir Sie bleibt. Wahrend der Nacherfiillung sind die
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder der Ruicktritt vom Kaufvertrag durch Sie
ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen,
wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen
Umstanden etwas anderes ergibt.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollstandigen Zahlung
samtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag vor. Es gilt verlangerter Eigentumsvorbehalt.

Bei Pfandungen oder sonstigen Eingriffen Dritter haben Sie uns unverzuglich zu benachrichtigen,
damit wir unsere Rechte geméaf § 771 ZPO wahrnehmen kénnen.

8. Schlussbestimmungen
Samtliche aus diesem Vertragsverhaltnis resultierenden Streitigkeiten unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschéftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht beriihrt. Die ganz oder teilweise unwirksame
Regelung wird dann durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der
unwirksamen mdoglichst nahe kommt.

Datenschutzhinweis

Bei allen Vorgangen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung und Ubermittlung)
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Verwendung und Weitergabe der fiir
die Geschéftsabwicklung erforderlichen Daten werden nur in dem hierfiir notwendigen
Umfang erfolgen.

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Loschung lhrer gespeicherten Daten. Bitte senden Sie ein entsprechendes Verlangen an die
0. g. Kontaktdaten.

Bei allen Vorgangen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung und Ubermittlung)
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Verwendung und Weitergabe der fiir
die Geschaftsabwicklung erforderlichen Daten werden nur in dem hierfir notwendigen
Umfang erfolgen.

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Ldschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte senden Sie ein entsprechendes Verlangen an die
0. g. Kontaktdaten.
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