
1) Rauschzahlwerte bei +18 °C.
Nur für Schmalband-Vorverstärker: 
angegebene Rauschzahl gilt für Mittenfrequenz.

2) Siehe auch Hohlleiter-Tabelle
3) N-Stecker / N-Buchsen möglich
4) SMA-Stecker / SMA-Buchsen möglich
5) Eingangstecker 7/16

Wichtige Hinweise

· Verstärker sind empfindlich auf hohe Spannungen (statische Aufladung). 
Vorsichtig behandeln!

· Maximale Eingangsleistung 1 mW (soweit nicht anders vermerkt).

· Die Vorverstärker enthalten keine Koaxrelais!

· Bei Außenmontage ist ein Wetterschutz gegen Wasser und Feuchtigkeit 
notwendig!

· Andere Stecker / Buchsen oder Gehäuse auf  Anfrage erhältlich!

Hohlleiter-Tabelle

R 100
R 120
R 220
R 500

WR 90
WR 75
WR 42
WR 19

WG 16
WG 17
WG 20
WG 24

Vorverstärker für 144 MHz bis 2400 MHz  

  Frequenzbereich  Rauschzahl (dB NF) 1) Verstärkung  Versorgung Stecker und Buchsen  Gehäusetyp,   

Typ  (MHz) typisch maximal  (dB)  Spannung (V) Strom (mA) Eingang Ausgang wasserfest Bemerkungen  

MKU LNA 144 A 144.3 (+/- 2) 0.35 0.4 min. 25 12 … 14 60 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein Hoher Ip3, 4), 5) 

MKU LNA 432 A 432.2 (+/- 2) 0.4 0.45 min. 20 12 … 14 60 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein Hoher Ip3, 4). 5) 

MKU LNA 132 A 1275 (+/- 10) 0.7  min. 35 9 … 18 30 N-Stecker N-Buchse Neusilber, nein mit Helixfilter, 4) 

MKU LNA 132 A2  1275 (+/- 10) 0.7  min. 35 9 … 18 30 N-Buchse F-Buchse Neusilber, nein  mit Helixfilter, Saugkreis für 2350 MHz 

MKU LNA 132 A2 TM  1275 (+/- 10) 0.7  min. 35 9 … 18 30 N-Buchse F-Buchse Neusilber, ja  mit Helixfilter, Saugkreis für 2350 MHz 

MKU LNA 131 AH  1296 (+/- 50) 0.4 0.45 typ. 20 9 … 15 15 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein Super rauscharmer HEMT-Vorverstärker 

MKU LNA 132 AH  1296 (+/- 50) 0.4 0.45 typ. 33 9 … 15 80 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein  Super rauscharmer HEMT, hoher IP3  

MKU LNA 232 A2  2350 (+/- 30) 0.7  min. 35 9 … 18 30 N-Stecker N-Buchse Neusilber, nein mit Keramikfilter, Saugkreis für 1250 MHz 4) 

MKU LNA 232 A2 TM  2350 (+/- 30) 0.7  min. 35 9 … 18 30 N-Buchse N-Buchse Neusilber, ja mit Keramikfilter, Saugkreis für 1250 MHz 

MKU LNA 231 AH  2304 … 2320 0.4 0.5 typ. 16 9 … 15 15 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein Super rauscharmer HEMT, 4)  

MKU LNA 232 AH  2304 … 2320 0.5 0.6 typ. 30 9 … 15 80 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein Super rauscharmer HEMT, hoher IP3, 4) 

 

Rauscharme Vorverstärker
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Vorverstärker für 3 GHz bis 47 GHz  

  Frequenzbereich  Rauschzahl (dB NF) 1) Verstärkung  Versorgung Stecker und Buchsen  Gehäusetyp,   

Typ  (MHz) typisch maximal  (dB)  Spannung (V) Strom (mA) Eingang Ausgang wasserfest Bemerkungen 

MKU LNA 341 AH  3400 ... 3460   typ. 14 9 … 15 15 N-Stecker  N-Buchse  gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 342 AH     typ. 28 9 … 15 90   gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 571 A  5760 (+/- 50)  0.7 min. 12 9 … 15 15 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 571 B  5760 (+/- 50)  0.7 min. 12 9 … 15 15 SMA-Buchse SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 572 A  5760 (+/- 50)  0.7 min. 25 9 … 15 30 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 572 AF  5760 (+/- 50)  0.7 min. 25 9 … 15 30 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein mit Bandpassfilter 

MKU LNA 572 B  5760 (+/- 50)  0.7 min. 25 9 … 15 30 SMA-Buchse SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 572 BF  5760 (+/- 50)  0.7 min. 25 9 … 15 30 SMA-Buchse SMA-Buchse gefrästes Alu, nein mit Bandpassfilter 

MKU LNA 101 AS  10368 (+/- 50) 0.8  min. 12 9 … 15 15 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 101 BS  10368 (+/- 50) 0.8  min. 12 9 … 15 15 SMA-Buchse SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 102 A  10368 (+/- 50) 0.8  min. 22 9 … 15 30 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 102 B  10368 (+/- 50) 0.8  min. 22 9 … 15 30 SMA-Buchse SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

MKU LNA 102 S-EME 10368 (+/- 50) 0.7  min. 23 9 … 15 30 R 100 (2) SMA-Buchse gefrästes Alu, nein Eingangs-Hohlleiter R100 / WG16 / WR90 

MKU LNA 102 S-EME R120 10368 (+/- 50) 0.7  min. 23 9 … 15 30 R 120 (2) SMA-Buchse gefrästes Alu, nein Eingangs-Hohlleiter R120 / WG17 / WR75 

MKU LNA 243 CS2 24000 … 24250  2.0 min. 24 9 … 15 60 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein Ausgangsleistung typ. 10 mW  

MKU LNA 243 WS2 24000 … 24250  1.5 min. 26 9 … 15 60 R 220 (2) R 220 (2)  gefrästes Alu, nein Ausgangsleistung typ. 10 mW 

MKU LNA 243 RX2 24000 … 24250  1.5 min. 26 9 … 15 60 R 220 (2) SMA-Buchse gefrästes Alu, nein Ausgangsleistung typ. 10 mW 

MKU LNA 245 HP 24000 … 24250  2.5 min. 30 10 … 15 210 SMA-Stecker SMA-Buchse gefrästes Alu, nein Sättigungsleistung 80 mW 

MKU LNA 472 B 47000 … 47250  5.0 min. 27 10 … 14 110 R 500 (2) R 500 (2) gefrästes Alu, nein Sättigungsleistung 30 mW 

 

1) Rauschzahlwerte bei +18 °C.
Nur für Schmalband-Vorverstärker: 
angegebene Rauschzahl gilt für Mittenfrequenz.

2) Siehe auch Hohlleiter-Tabelle
3) N-Stecker / N-Buchsen möglich
4) SMA-Stecker / SMA-Buchsen möglich

Wichtige Hinweise

· Verstärker sind empfindlich auf hohe Spannungen (statische Aufladung). 
Vorsichtig behandeln!

· Maximale Eingangsleistung 1 mW (soweit nicht anders vermerkt).

· Die Vorverstärker enthalten keine Koaxrelais!

· Bei Außenmontage ist ein Wetterschutz gegen Wasser und Feuchtigkeit notwendig!

· Andere Stecker / Buchsen oder Gehäuse auf Anfrage erhältlich!

Hohlleiter-Tabelle

R 100
R 120
R 220
R 500

WR 90
WR 75
WR 42
WR 19

WG 16
WG 17
WG 20
WG 24

MKU LNA 473 A 47000 … 47250  5.0 min. 25 9 … 13  400 R 500 (2) R 500 (2) gefrästes Alu, nein Sättigungsleistung 150 mW 

 

0.5

3400 ... 3460 0.5 N-Stecker N-Buchse
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MKU LNA 432 A

Super rauscharme selektive PHEMT Vorverstärker für 
144 MHz und 432 MHz 
MKU LNA 144 A - MKU LNA 432 A

Diese selektiven super rauscharmen Vorverstärker sind mit Transistoren der neuesten PHEMT-Technologie von Agilent ausgerüstet. Hervorragende 
technische Daten wie geringe Rauschzahl, hoher IP3, gute Anpassung und Verstärkung sind ideal für den Einsatz im Contestbetrieb, bei EME, 
MeteorScatter, Aurora und Tropo-DX.

MKU LNA 144 A

Technische Daten
Typ
Mittenfrequenz
Rauschzahl @ 18 °C
Verstärkung
Eingangsanpassung
Ausgangsanpassung
Ausgangs-IP3
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang 
Ausgang
Gehäuse
Abmessungen (mm)
Gewicht
Optionen

MKU LNA 144 A
144,3 MHz +/-
0,35 dB NF +/- 0,05
min. 25 dB
min. 3 dB
typ. 15 dB
typ. +24 dBm
+12...14 V DC
typ. 60 mA
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
gefrästes Aluminium
50 x 30 x 22
typ. 100 g
7/16

MKU LNA 432 A
432,2 MHz +/-
0,4 dB NF +/- 0,05
typ. 20 dB
typ. 5 dB
min. 15 dB
typ. +27 dBm
+12...14 V DC
typ. 60 mA
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
gefrästes Aluminium
50 x 30 x 22
typ. 100 g
7/16

• Kleine Rauschzahl bei hoher Verstärkung
• LC-Filter (144 MHz) bzw. Helixfilter (432 MHz) für gute Selektion
• Hoher IP3 - ideal für den Contestbetrieb
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter Antennenanpassung
• Gefrästes Aluminiumgehäuse
• Wichtiger Hinweis: Die Verstärkermodule enthalten keine Koaxrelais

Verstärker für andere Frequenzen auf Anfrage.

Option 7/16:
Eingangstecker 7/16, 
Impedanz 50 Ohm
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Super rauscharme HEMT-Vorverstärker mit Helixfilter / 
Keramikfilter (23 cm, 13 cm)

Technische Daten
Typ
Mittenfrequenz
Rauschzahl @ 18 °C
Verstärkung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang
Ausgang
Gehäuse
Abmessungen (mm)
Gewicht

MKU LNA 132 A
1275 MHz +/-
typ. 0,7 dB NF
min. 35 dB
+9...18 V DC
30 mA
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
Neusilber
74 x 38 x 30
typ. 130 g

MKU LNA 132 A2
1275 MHz +/-
typ. 0,7 dB NF
min. 35 dB
+9...18 V DC
30 mA
N-Buchse / 50 Ohm
F-Buchse / 50 Ohm
Neusilber
74 x 38 x 30
typ. 100 g

Vorverstärker mit Helixfilter und 
Notchfilter:
MKU LNA 132 A2 - MKU LNA 132 A2 TM
• Saugkreis für 2350 MHz am Eingang - für Duplexbetrieb 

bei 1,3 GHz (Empfang) und 2,3 GHz (Senden)
• Helixfilter für gute Selektion
• Niedrige Rauschzahl
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen

bei schlechter Antennenanpassung
• Eingebaute Fernspeiseweiche für DC-Versorgung 

über das Koaxkabel
• F-Buchse am Ausgang für direkten Anschluss an einen 

TV-Satellitenempfänger
• Wichtiger Hinweis: Die Verstärkermodule enthalten keine 
Koaxrelais

• 

• 

• 

• 

Verstärker für andere Frequenzen auf Anfrage.

Vorverstärker mit Keramikfilter und Notchfilter:
MKU LNA 232 A2 - MKU LNA 232 A2 TM
• Saugkreis für 1250 MHz am Eingang - für Duplexbetrieb bei 

1,3 GHz (Senden) und 2,3 GHz (Empfang)
• Multilayer-Keramikfilter für gute Selektion
• Niedrige Rauschzahl
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter 

Antennenanpassung
• Eingebaute Fernspeiseweiche für DC-Versorgung über das Koaxkabel
• MKU LNA 232 A2: zusätzlicher Anschluss-Pin für direkte DC-Versorgung
• Wichtiger Hinweis: Die Verstärkermodule enthalten keine Koaxrelais

• 

 
• 

MKU LNA 232 A2
2350 MHz +/-
typ. 0,7 dB NF
min. 35 dB
+9...18 V DC
30 mA
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
Neusilber
74 x 38 x 30
typ. 130 g

Vorverstärker mit Helixfilter:
MKU LNA 132 A
• Helixfilter für gute Selektion
• Niedrige Rauschzahl
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter 

Antennenanpassung
• Durchführungskondensator für direkte DC-Versorgung
• Wichtiger Hinweis: Die Verstärkermodule enthalten keine Koaxrelais

 
• 

MKU LNA 132 A2 TM
eingebaut in ein 
wasserfestes 
Gehäuse

109 x 60 x 80
typ. 390 g

MKU LNA 232 A2 TM
eingebaut in ein 
wasserfestes 
Gehäuse

109 x 60 x 85
typ. 390 g
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Super rauscharme HEMT-Vorverstärker für DX und EME
MKU LNA 341 AH - MKU LNA 342 AH

Technische Daten
Typ
Frequenzbereich
Rauschzahl @ 18 °C
Eingangsleistung
Verstärkung
Ausgangs-IP3
Versorgungsspannung
Stromaufnahme 
Maximale Gehäusetemperatur
Eingang
Ausgang
Gehäuse
Abmessungen (mm)
Gewicht

MKU LNA 341 AH
3400 ... 3460 MHz
0,5 dB NF +/- 0,05 dB NF
max. 1 mW
min. 14 dB

+9 ... 15 V DC
typ. 15 mA 
+55 °C
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
gefrästes Aluminium
50 x 30 x 22
typ. 110 g

Features
• Extrem niedrige Rauschzahl
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter Antennenanpassung
• Stecker am Eingang zur direkten Montage an Antenne oder Koaxialrelais
• Verpolungsschutz
• Professioneller Aufbau im gefrästen Aluminiumgehäuse
• Kleine mechanische Abmessungen
• Lötanschluss für direkte Spannungsversorgung
• Hoher IP3 für gute Großsignalfestigkeit (MKU LNA 342 AH)
Anwendungen
• Amateurfunk
• EME, Tropo DX, Satellitenempfang
• Analoge und digitale Betriebsarten (SSB, CW, WSJT)
Optionen
• Andere Stecker / Buchsen auf Anfrage
• DC-Versorgung über die Ausgangsbuchse (Fernspeisung) (MKU LNA 342 AH)
Wichtiger Hinweis
• Verstärker enthält kein Koaxialrelais!

Verstärker für andere Frequenzen auf Anfrage.

MKU LNA 342 AH
3400 ... 3460 MHz
0,5 dB NF +/- 0,05 dB NF
max. 1 mW
typ. 28 dB
typ. 28 dBm
+9 ... 15 V DC
typ. 90 mA 
+55 °C
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
gefrästes Aluminium
73 x 30 x 22
typ. 140 g
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Technische Daten
Typ
Mittenfrequenz
Rauschzahl @ 18 °C
Verstärkung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang
Ausgang
Gehäuse

Abmessungen (mm)
Gewicht
Inkl. Bandpassfilter

MKU LNA 571 A 
5760 MHz +/- 50
max. 0,7 dB NF
min. 12 dB
+9...15 V DC
typ. 15 mA
SMA-Stecker
SMA-Buchse
gefrästes 
Aluminium
50 x 30 x 17
typ. 50 g
nein

Super rauscharme HEMT-Vorverstärker für das 6 cm-Band
MKU LNA 571 A  - MKU LNA 571 B  - MKU LNA 572 A - MKU LNA 572 B 
Mit Bandpassfilter: MKU LNA 572 AF  - MKU LNA 572 BF 

• Kleine Rauschzahl
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter Antennenanpassung
• Gefrästes Aluminiumgehäuse
• Kleine mechanische Abmessungen
• Wichtiger Hinweis: Die Verstärkermodule enthalten keine Koaxrelais
• Die Vorverstärker MKU LNA 572 AF und MKU LNA 572 BF besitzen ein internes Bandpassfilter für gute Weitabselektion
• Andere Stecker / Buchsen auf Anfrage

MKU LNA 571 B 
5760 MHz +/- 50
max. 0,7 dB NF
min. 12 dB
+9...15 V DC
typ. 15 mA
SMA-Buchse
SMA-Buchse
gefrästes 
Aluminium
50 x 30 x 17
typ. 50 g
nein

MKU LNA 572 A 
5760 MHz +/- 50
max. 0,7 dB NF
min. 25 dB
+9...15 V DC
typ. 30 mA
SMA-Stecker
SMA-Buchse
gefrästes 
Aluminium
74 x 30 x 20
typ. 75 g
nein

MKU LNA 572 B 
5760 MHz +/- 50
max. 0,7 dB NF
min. 25 dB
+9...15 V DC
typ. 30 mA
SMA-Buchse 
SMA-Buchse
gefrästes 
Aluminium
74 x 30 x 20
typ. 75 g
nein

MKU LNA 572 AF 
5760 MHz +/-  50
max. 0,7 dB NF
min. 25 dB
+9...15 V DC
typ. 30 mA
SMA-Stecker 
SMA-Buchse 
gefrästes 
Aluminium
74 x 30 x 20
typ. 75 g
ja

MKU LNA 572 BF 
5760 MHz +/- 50
max. 0,7 dB NF
min. 25 dB
+9...15 V DC
typ. 30 mA
SMA-Buchse 
SMA-Buchse 
gefrästes 
Aluminium
74 x 30 x 20
typ. 75 g
ja

Verstärker für andere Frequenzen auf Anfrage.
10
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Super rauscharme HEMT-Vorverstärker für 24 GHz

Die HEMT-Verstärker für 24 GHz erreichen niedrige Rauschzahlen und gleichzeitig eine hohe Ausgangsleistung. Daher können sie als Vorverstärker und als 
Treiber- oder Leistungsverstärker verwendet werden. Die Verstärker sind mit SMA- oder Hohlleiteranschlüssen erhältlich.

• Kleine Rauschzahl
• Verstärker unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter Antennenanpassung
• Gefrästes Aluminiumgehäuse
• Kleine mechanische Abmessungen
• Wichtiger Hinweis: Die Verstärkermodule enthalten keine Koaxrelais

MKU LNA 243 WS2 - MKU LNA 243 CS2

Technische Daten
Typ
Frequenzbereich
Rauschzahl @ 18 °C
Verstärkung
Sättigungsleistung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang
Ausgang
Gehäuse
Abmessungen in mm
Gewicht

MKU LNA 243 WS2
24,0 - 24,25 GHz                   
max. 1,5 dB NF
min. 26 dB
typ. 10 mW
+9...15 V DC
typ. 60 mA
Hohlleiter R220 / WR42 / WG20
Hohlleiter R220 / WR42 / WG20
gefrästes Aluminium
55 x 30 x 27
typ. 85 g

MKU LNA 243 CS2
24,0 - 24,25 GHz
max. 2,0 dB NF
min. 24 dB
typ. 10 mW
+9...15 V DC
typ. 60 mA
SMA-Stecker / 50 Ohm
SMA-Buchse / 50 Ohm
gefrästes Aluminium
50 x 30 x 17
typ. 40 g

Verstärker für andere Frequenzen auf Anfrage.
12
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Vorverstärker für Avionik, Radioastronomie und Satellitenempfang  

Frequenzbereich  Rauschzahl (dB NF) 1) Verstärkung  Versorgung Stecker und Buchsen  Gehäusetyp,   

(MHz) typisch maximal (dB)  Spannung (V) Strom (mA) Eingang Ausgang  wasserfest Bemerkungen 

KU LNA 1090 A 1070 … 1110 0.5 0.6 min. 30 8 … 15  130 N-Buchse BNC-Buchse Neusilber, nein mit Bandpassfilter 

KU LNA 1090 A TM 1070 … 1110 0.5 0.6 min. 30 8 … 15 130 N-Buchse N-Buchse Neusilber, ja mit Bandpassfilter 

KU LNA 142 AH HEMT 1350 … 1450  0.4 typ. 33 9 … 15 80 N-Stecker N-Buchse gefrästes Alu, nein super rauscharmer HEMT-Vorverstärker

KU LNA 1575/4 SMA 1575 (+/- 10) 0.7  typ. 47 12 300 SMA-Buchse 4 x SMA-Buchse Neusilber, nein mit Helixfilter, für GPS 

KU LNA 1575-50 1575 (+/- 10)  0.5 typ. 55 9 … 18 100 N-Buchse N-Buchse gefrästes Alu, nein mit Helixfilter, für GPS 

KU LNA 172 A 1695 (+/- 10) 0.7  min. 35 9 … 18 30 N-Stecker N-Buchse Neusilber, nein mit Helixfilter 

KU LNA 8000 A 8000 … 8450 0.7 0.8 min. 24 9 … 15  30 R 100 (2) SMA-Buchse gefrästes Alu, nein Eingangs-Hohlleiter R100 / WG16 / WR90

KU LNA 8000 A-SMA 8000 … 8450 0.7 0.8 min. 24 9 … 15  30 SMA-Buchse SMA-Buchse gefrästes Alu, nein  

Vorverstärker für Avionik, Radioastronomie 
und Satellitenemfpang

1) Rauschzahlwerte bei +18 °C.
Nur für Schmalband-Vorverstärker: 
angegebene Rauschzahl gilt für Mittenfrequenz.

2) Siehe auch Hohlleiter-Tabelle
3) N-Stecker / N-Buchsen möglich
4) SMA-Stecker / SMA-Buchsen möglich

Wichtige Hinweise

· Verstärker sind empfindlich auf hohe Spannungen (statische Aufladung). 
Vorsichtig behandeln!

· Maximale Eingangsleistung 1 mW (soweit nicht anders vermerkt).

· Die Vorverstärker enthalten keine Koaxrelais!

· Bei Außenmontage ist ein Wetterschutz gegen Wasser und Feuchtigkeit notwendig!

· Andere Stecker / Buchsen oder Gehäuse auf Anfrage erhältlich!

Hohlleiter-Tabelle

R 100
R 120
R 220
R 500

WR 90
WR 75
WR 42
WR 19

WG 16
WG 17
WG 20
WG 24
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Super rauscharmee Vorverstärker für Radioastronomie
KU LNA 142 AH 

Technische Daten
Typ
Frequenzbereich
Rauschzahl @ 18° C
Verstärkung
Versorgungsspannung
Stromaufnahme
Eingang
Ausgang
Gehäuse
Abmessungen (mm)
Gewicht

Optionen

KU LNA 142 AH 
1350...1450 MHz
0,4 dB NF +/- 0,05
typ. 33 dB
+9...15 V DC
typ. 80 mA
N-Stecker / 50 Ohm
N-Buchse / 50 Ohm
gefrästes Aluminium
73 x 30 x 22 
typ. 140 g

Andere Stecker oder Buchsen auf Anfrage!

Verstärker für andere Frequenzen auf Anfrage.

Unser Vorverstärker für die Radioastronomie im Bereich 1400 MHz ist extrem rauscharm und daher bestens für den Empfang schwacher Signale geeignet. 
Durch den Stecker am Eingang und die Buchse am Ausgang kann die Verstärker ohne zusätzliche Adapter direkt in das Empfangssystem eingefügt werden.

Features
• Extrem niedrige Rauschzahl
• Gute Eingangsanpassung (niedriges VSWR)
• Verstärker sind unbedingt stabil - dadurch kein Schwingen bei schlechter Antennenanpassung
• Gefrästes Aluminiumgehäuse
• Kleine mechanische Abmessungen
Wichtiger Hinweis  
• Die Verstärkermodule enthalten keine Koaxrelais
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Impressum

Kuhne electronic GmbH
Scheibenacker 3
D-95180  Berg / Oberfranken
Telefon   0049 (0) 9293 / 800 939
Fax 0049 (0) 9293 / 800 938
E-mail   info@kuhne-electronic.de

USt.-Ident-Nr: DE 813 343 044
WEEE-Reg.-Nr. DE 341 866 65

Postgirokonto Nürnberg 
BLZ 760 100 85
Konto 108 321 855
Für Überweisungen aus dem Ausland bitte unbedingt angeben:
IBAN : DE51 7601 0085 0108 3218 55
SWIFT-Code: PBNKDEFF

Kreis- und Stadtsparkasse Hof 
BLZ 780 500 00
Konto-Nr. 220 407 191
Für Überweisungen aus dem Ausland bitte unbedingt angeben:
IBAN-Nr.: DE27 7805 0000 0220 4071 91
SWIFT-Code: BYLADEM1HOF

Innovative Mikrowellenbaugruppen 
modernster Technologie für 
die Nachrichtentechnik

Internet Informationen via
http://www.kuhne-electronic.de
http://www.db6nt.de

Erfüllungsort ist / Place of performance and court of jourisdiction is Hof/Saale - Amtsgericht - HRB 3350
Geschäftsführerin / Manager: Jutta Kuhne 105



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige 
Leistungen zwischen Kuhne electronic GmbH und Verbrauchern. Verbraucher in diesem Sinne ist 
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt Kuhne electronic 
GmbH nicht an und widerspricht Ihnen hiermit ausdrücklich. Entgegenstehende 
Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann gültig, wenn Kuhne electronic GmbH 
ausdrücklich und schriftlich zustimmt.

2. Zustandekommen des Vertrages
Die Darstellung der Produkte im Katalog stellt kein rechtlich bindendes Angebot der Kuhne 
electronic GmbH auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich 
aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben. Durch das Absenden der Bestellung 
unterbreitet der Kunde ein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über die bestellte 
Ware. Der Vertrag kommt nach unserer Wahl dadurch zustande, dass wir innerhalb von zwei 
Wochen nach Absendedatum des Angebots eine Auftragsbestätigung versenden, durch die das 
Angebot angenommen wird, andernfalls durch Lieferung der bestellten Ware.

3. Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Telefax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Ware vor Fristablauf überlassen wird - 
durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in 
Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie 
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:

Kuhne electronic GmbH, Frau Jutta Kuhne, Scheibenacker 3, 95180 Berg
E-Mail: info@kuhne-electronic.de
Telefax: + 49 (0)9293/800938

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Ware 
gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung - wie Sie Ihnen 
etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen Sie 
keinen Wertersatz leisten.

Paketversandfähige Ware ist auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Sache der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 

höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Ware wird bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Ware, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung

4. Lieferung
Die Lieferung bestellter Waren erfolgt innerhalb von ein bis drei Werktagen. Der Beginn der 
angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen 
des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

Lieferzeiten bei Sonderanfertigungen bzw. Nichtlagerware sind unverbindlich, es sei denn, der 
Verkäufer hat ausdrücklich eine schriftliche Zusage gegeben.

Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht einhalten 
können (Nichtverfügbarkeit der Leistung), werden wir den Käufer hierüber informieren und 
gleichzeitig eine voraussichtliche neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen 
Frist nicht verfügbar, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Eine 
bereits erbrachte Gegenleistung des Käufers werden wir unverzüglich erstatten. Als Fall der 
Nichtverfügbarkeit der Leistung in diesem Sinne gelten insbesondere Fälle höherer Gewalt, Streik, 
Betriebsstörungen oder Transportschwierigkeiten.

5. Preise und Zahlung
Die genannten Preise sind Euro-Preise (einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer). 
Versandkosten sind hierin nicht enthalten.

Wir bieten Lieferung gegen Vorkasse, Rechnung, Lastschrift und Zahlung per Kreditkarte. An 
Neukunden bzw. Kunden im Ausland erfolgt die Lieferung ausschließlich per Vorkasse. Bei Zahlung 
auf Rechnung verpflichten Sie sich, den Rechnungsbetrag innerhalb von 21 Tagen nach Erhalt der 
Ware ohne Abzug zu begleichen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. Bei Zahlung mit 
Kreditkarte oder Bankeinzug erfolgt die Abbuchung vor Versendung der Ware.

Der Käufer kann nur mit Gegenforderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Käufer nur 
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Ware einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht die Gegenleistung oder eine 
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei.
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6. Gewährleistung
Offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler, wozu auch Transportschäden zählen, sollen 
innerhalb von zwei Wochen ab Lieferung des Vertragsgegenstandes schriftlich uns gegenüber 
gerügt werden. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine 
Konsequenzen.

Der Käufer hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für Sie bleibt. Während der Nacherfüllung sind die 
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder der Rücktritt vom Kaufvertrag durch Sie 
ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, 
wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder den sonstigen 
Umständen etwas anderes ergibt.

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

7. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur vollständigen Zahlung 
sämtlicher Forderungen aus dem Kaufvertrag vor. Es gilt verlängerter Eigentumsvorbehalt.

Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter haben Sie uns unverzüglich zu benachrichtigen, 
damit wir unsere Rechte gemäß § 771 ZPO wahrnehmen können.

8. Schlussbestimmungen
Sämtliche aus diesem Vertragsverhältnis resultierenden Streitigkeiten unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame 
Regelung wird dann durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahe kommt.

Datenschutzhinweis

Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z. B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) 
verfahren wir nach den gesetzlichen Vorschriften. Die Verwendung und Weitergabe der für die 
Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten werden nur in dem hierfür notwendigen Umfang erfolgen.

Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer 
gespeicherten Daten. Bitte senden Sie ein entsprechendes Verlangen an die o. g. Kontaktdaten. 
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